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KOM I GANG 
FÅ GOD WIFI PÅ 1-2-3 MED WIFIX-PAKKEN

1. KLARGJØR ENHETENE

2. PLASSER ENHETENE I BOLIGEN

3. KOBLE TIL NYTT NETT
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HVA ER MESH-NETTVERK?
Mesh-nettverk (maskenettverk) betyr at man går bort fra 
prinsippet om én ruter som sender ut et signal fra et sted.
Her får du flere nettverksbokser som samarbeider om å lage 
et stort, sømløst signal som dekker hele boligen

Hva gjør mesh?
Når du har koblet opp WIFIX-pakken, vil enhetene danne et 
mesh-nettverk. Ved riktig plassering av enhetene vil dette gi 
deg god trådløsdekning og utnyttelse av internetthastigheten 
i hele boligen. Enhetene kommuniserer trådløst med hveran-
dre; så du trenger ikke trekke kabler mellom dem.

TIPS
Du kan koble pc, spillkonsoll eller Get-boks direkte til 
hver enhet med nettverkskabel.

TIPS
Sørg for å ha tilgang til minst 4 ledige stikkontakter 
(skjøtekontakt) i nærheten av ditt trådløse modem.
Du trenger dette under oppsett av enhetene.
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WPS
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SKAFF DEG AIRTIES WIFI-APPEN
Appen AirTies WiFi hjelper deg med å sette opp et optimalt 
AirTies-nettverk. Den kan også brukes til feilsøking og over-
våking av det trådløse nettverket ditt, i tillegg til å sette opp 
et gjestenettverk. Finnes for Android og iOS (iPhone/iPad).



6

Dersom du har mottatt trådløst modem sammen med WIFIX- 
pakken, så må du koble opp dette først. Følg brukerveiledningen 
i esken til modemet. 

• Koble en av enhetene til det trådløse modemet ditt med 
nettverkskabelen i esken og plasser enheten ved siden av 
det trådløse modemet. Koble til strøm og slå enheten på. 

• Plasser neste enhet cirka tre meter unna den første, koble 
den til strøm og slå den på. 
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• Gjenta prosessen med neste enhet. Enheter i WIFIX-pakken 
skal automatisk koble seg til hverandre. Dette kan ta opptil 
tre minutter. 
 
 
 

Hvis lysindikatoren for 5 GHz ikke lyser grønt innen tre  
minutter, se ”Feilsøking” på side 18 og 19.

Når LED-lampene på alle 3 enhetene slutter å  
blinke og lyser grønt er tilkoblingen opprettet.
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• Koble enhetene fra strøm, bortsett fra den som er tilkoblet 
modemet, og plasser dem der du vil utvide internett-tilgangen. 
Når du kobler enhetene til strøm vil de automatisk koble 
seg til mesh-nettverket. 

• Plasser de trådløse enhetene slik at de kommuniserer med 
hverandre og gir dekning i hele boligen. Forsøk å få enhetene 
til å danne et triangel. 

• Sjekk lyssignalene på enhetene underveis for å forsikre deg 
om at de er tilkoblet og lykkes i å kontakte hverandre.

Følgende lamper skal lyse:

Kjøkken Soverom SoveromSoverom

Entre Stue Veranda

WC Bad

2. PLASSER ENHETENE I BOLIGEN

Les mer om 
prinsipper for 
plassering av 
enhetene på 
side 14-15.

5 GHz 2.4 GHz
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2. PLASSER ENHETENE I BOLIGEN 3. KOBLE TIL NYTT NETT

Koble deg til ditt nye trådløse nett
Ditt nye trådløse nett er nå klart for bruk!
Nettverksnavn og passord står under enheten som er koblet 
til det trådløse modemet. Vi anbefaler derfor å merke denne 
enheten tydelig slik at du husker hvilket passord som gjelder.

Wi-Fi Name: AirTies_Air 4920_xxxx

Wi-Fi Password:abcdef1234
     Designed by AirTies in Europe. Manufactured in China.

Wi-Fi Name: AirTies_Air 4920_xxxx

Wi-Fi Password:abcdef1234
     Designed by AirTies in Europe. Manufactured in China.

VIKTIG! Skru av det gamle trådløse nettet
For å få full utnyttelse av mesh-nettverket, så må du 
slå av det trådløse nettet fra det trådløse modemet.
Les hvordan du skrur av det trådløse nettet her:  
https://www.get.no/skru-av-wifi
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ENDRE NAVN OG PASSORD
• Åpne Airties WiFi-appen
•  Logg inn med nettverksnavn (SSID) og passord (se side 9). 

Trykk på Next
•  Velg om du ønsker å dele nettverksdiagnose med Airties. 

Vi anbefaler å godta dette fordi det vil forbedre ytelsen på 
det trådløse nettverket. Trykk på Next

•  Navn og passord blir lagret. Du kan bli frakoblet mens dette 
lagres. Trykk på Next

• Når navn og passord er lagret trykk på Next
• Trykk på My WiFi Settings
• Trykk på Edit
•  Velg nytt nettverksnavn (SSID) og passord. Bekreft passordet 

og trykk på Done

Enheten vil startes på nytt og de andre enhetene vil frakobles 
når nytt navn og passord lagres. Husk å skrive ned nytt navn 
og passord, i tilfelle du skulle glemme det.
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Notater
Hvis du endrer nettverksnavn og passord, husk å notere deg 
den oppdaterte informasjonen.

Nettverksnavn: ......................................................................................................................  

Nettverkspassord: ..............................................................................................................
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UTVIDE WIFIX-PAKKEN
Skal du utvide WIFIX-pakken med én eller flere enheter, så må 
disse kobles sammen ved hjelp av WPS-knappen på enhetene.

• Plasser enheten cirka tre meter fra enheten som er koblet 
til det trådløse modemet, koble den til strøm og slå den på. 

• Trykk på WPS-knappen på enheten som er koblet til det 
trådløse modemet (a) i 2 sekunder. 

• Trykk på WPS-knappen på den nye enheten (b) i 2 sekunder.

3 m

2.4 GHz

5 GHz

WPS

2 sek
a)
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Når LED-lampene på den nye enheten slutter å  
blinke og lyser grønt er tilkoblingen opprettet.

3 m

2.4 GHz

5 GHz

WPS

2 sek
b)

• Koble enheten fra strøm og plasser den der du vil utvide 
internettilgangen. Når den slås på igjen, vil den automatisk 
koble seg til mesh-nettverket. 

•  Sjekk lyssignalene på enheten underveis for å forsikre deg om 
at den er tilkoblet og lykkes i å kontakte de andre enhetene. 

Følgende lamper skal lyse:

Nettverksnavn og passord finner 
du på enheten som er koblet til det 
trådløse modemet.

5 GHz 2.4 GHz
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TIPS TIL PLASSERING

Når du setter opp trådløst nettverk med WIFIX-pakken, er den
viktigste jobben å fordele og plassere de trådløse enhetene
slik at de kommuniserer med hverandre og gir dekning i
hele boligen.

Prinsipper for plassering
Det viktigste å huske på når du plasserer ut enhetene, er:

• Den ene enheten må stå ved modem/ruter og kables til den. 

•  Dekningsfeltet rundt hver enhet er som en kule, det strekker 
seg i alle retninger. 

•  Den beste ytelse og dekning får du når alle enhetene kan  
nå hverandre trådløst. Du bør derfor unngå å sette de ut  
på rekke siden en trekantformasjon er langt bedre.  
Se også illustrerte eksempel til høyre. 

•  Unngå å sette enheten i et område uten dekning, fordi 
signalene må videreføres til dette område. Flytt enheten  
nærmere resten av nettverket slik at den får dekning.
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1. Etasje Kjeller

Eksempel på WIFIX-pakken i enebolig
I eksempelet under er det trådløse modemet plassert i stua 
ved det som blir punkt 1. Dekningen er svak på soverommene 
i samme etasje, og i kjelleren er signalstyrken minimal.

Problemet løses ved å sette ut de tre enhetene som på tegningen. 
Enhet 2 gir dekning til soverommene, og med enhet 2 og 
enhet 3 plassert nær trappeoppgang, sikres gode signaler 
mellom etasjene. Enhet 3 gir dekning i underetasjen.
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FABRIKKINNSTILLINGER
For å gjenopprette fabrikkinnstillinger på en enhet:

• Bruk enden på en metallbinders, tannpirker av plast eller 
liknende.

•   Press gjenstanden nedover i hullet merket RESET på 
baksiden av enheten i 5 sekunder.

• Når prosessen er satt i gang, vil lysindikatorene på forsiden 
av enheten flimre kort, og enheten vil ta en omstart i løpet 
av tre minutter.

Ved gjenoppretting vil enheten gå tilbake til opprinnelig
innstilling for mesh. Gjenta oppsettprosedyren som beskrevet
i denne guiden med en enhet av gangen.
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Glemt SSID (nettverksnavn) og passord
Dersom du har glemt nettverksnavn og passord må du 
gjenopprette fabrikkinnstillinger. Hvis du har flere enheter, så 
må du først resette hovedenheten (den som er koblet med 
nettverkskabel til det trådløse modemet ditt). 

Deretter må du resette alle de andre enhetene før hoved- 
enheten har startet opp på nytt. Hvis de andre enhetene står 
langt unna hovedenheten vil det være mest praktisk å plassere 
enhetene ca. 3 meter fra hovedenheten, slik at du rekker å 
resette disse før hovedenheten kommer opp. 

Når enhetene er resatt gjelder nettverksnavn og passord som 
står under enheten som er koblet til det trådløse modemet. 
Se side 9.
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Indikator Farge og mønster Status

Ingen/mørk Enheten er slått av.

Hvitt konstant lys Enheten er slått på.
Hvis enheten nettopp ble slått på, 
merk at oppstart tar minst to minutter.

Hvit blinking Enheten starter opp og er ikke klar.

Grønn blinking
5 sek på
0,05 sek av

Trådløst nett er aktivt og enheten har 
en sterk mesh-tilkobling

Rødt konstant lys Trådløst nett er aktivt og alle mesh-
tilkoblinger er svake.

Tiltak: Flytt enheten nærmere en 
annen enhet i mesh-nettverket.
Av/mørk
 
Trådløst nett er inaktivt eller utsatt 
for midlertidige forstyrrelser.

Grønn 
synkronisert 
blinking 

WPS-oppkobling pågår. 
Dette kan ta inntil fem minutter

Grønt lys WPS-oppkobling vellykket. Denne 
statusen er midlertidig og varer i cirka 
5 sekunder, før den går over til en av 
følgende:

• Grønt lys, mesh med sterkt signal: 
Ingen tiltak påkrevd.

• Rødt lys, mesh med svakt signal: 
Flytt enheten nærmere en annen 
enhet i mesh-nettverket.

FEILSØK

2.4 GHz

5 GHz
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Indikator Farge og mønster Status

Ingen/mørk Enheten er slått av.

Hvitt konstant lys Enheten er slått på.
Hvis enheten nettopp ble slått på, 
merk at oppstart tar minst to minutter.

Hvit blinking Enheten starter opp og er ikke klar.

Grønn blinking
5 sek på
0,05 sek av

Trådløst nett er aktivt og enheten har 
en sterk mesh-tilkobling

Rødt konstant lys Trådløst nett er aktivt og alle mesh-
tilkoblinger er svake.

Tiltak: Flytt enheten nærmere en 
annen enhet i mesh-nettverket.
Av/mørk
 
Trådløst nett er inaktivt eller utsatt 
for midlertidige forstyrrelser.

Grønn 
synkronisert 
blinking 

WPS-oppkobling pågår. 
Dette kan ta inntil fem minutter

Grønt lys WPS-oppkobling vellykket. Denne 
statusen er midlertidig og varer i cirka 
5 sekunder, før den går over til en av 
følgende:

• Grønt lys, mesh med sterkt signal: 
Ingen tiltak påkrevd.

• Rødt lys, mesh med svakt signal: 
Flytt enheten nærmere en annen 
enhet i mesh-nettverket.

Indikator Farge og mønster Status

Grønn 
synkronisert 
blinking

4 sek på
4 sek av

Enheten er ikke konfigurert, den har 
fabrikkinnstillinger og er ikke tilkoblet 
hjemmenettverket – for eksempel 
ved at første enhet ikke er koblet med 
kabel til trådløs ruter.

Tiltak: Konfigurer enheten som 
beskrevet i Utvide AirTies-nettverk 
med tilleggsenhet.

Grønt 
konstant lys 

Trådløst nett er aktivt, enheten er 
konfigurert og ikke tilkoblet mesh. 
Enheten er ditt første aksesspunkt 
(koblet med kabel til ruter).

Rød blinking
1 sek på
1 sek av

Enheten er en del av mesh-nettver-
ket, men finner ingen andre enheter. 

Tiltak: Forsikre deg om at alle enhe-
ter i mesh-nettverket er slått på og 
plassert tilstrekkelig nær hverandre.

Rød WPS-oppkobling mislyktes.
Denne statusen er midlertidig og 
varer i cirka 5 sekunder, før LEDene 
går tilbake til statusen de hadde før 
forsøk på WPS-oppkobling.

Tiltak: Flytt enheten nærmere 
en annen enhet som allerede er i 
mesh-nettverket, og gjenta forsøk på 
WPS-oppkobling.

2.4 GHz

5 GHz
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